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	                НПК «Атмосфера» при ГГО

                         им. А.И. Воейкова

	194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Тел/факсы (812) 297-43-79, 596-39-54          
E-mail: atmosfera@sp.ru, atmosfera@peterstar.ru     
Internet: www.atmosfera-npk.ru
  Б Л А Н К   З А К А З А  № А 1 – 2017 г.
на нормативные документы и методики по охране окружающей среды



	Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)
Полное наименование организации заказчика, название подразделения

ФИО получателя

Служебный тел. (код)
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Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»
Расчетный счет

407 028 106 130 000 002 29

Банк получателя

Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург

БИК

044 030 704

К/С

301 018 102 000 000 007 04

Получатель

НПК "Атмосфера"

ИНН/ КПП

780 207 00 37/ 780 201 001

  ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.

2. Заказчику выписывается счет и договор.

3. Счет-фактура и акт сдачи-приемки высылаются вместе с заказом.
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	НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

	№
	Наименование
	Цена, руб.

(в т.ч. НДС)

	1
	Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Издание 10-е, переработанное. СПб, 2015 г
	4680

	2
	Методическое пособие по выполнению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта города (региона) и их применению при нормировании выбросов. СПб, 2000 г
	380

	3
	Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов. СПб, 1999 г
	360

	4
	Надежность техники и техногенный риск в современном мире. Справочно-методическое пособие. В.Н.Ложкин. СПб, 2006 г
	1480

	5
	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферу. Санкт-Петербург, 2012 г.
	4960

	6
	Методическое пособие по инвентаризации, нормированию и контролю выбросов запаха. Санкт-Петербург, 2013 г.
	2140

	7
	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Санкт-Петербург, 2013 г
	4320

	8
	Международная методика инвентаризации выбросов парниковых газов. Пособие содержит международные методики инвентаризации выбросов парниковых газов. СПб, 2003 г
	780

	9
	Справочно-методическое пособие для эколога предприятия по охране атмосферного воздуха. Издание 2-е, дополненное. СПб, 2004 г
	980

	10
	Справочник по методам и техническим средствам снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, применяемым при разработке проекта нормативов ПДВ. СПб, 2002 г
	960

	11
	Справочник нормативно-правовых актов по вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. СПб, 2005 г
	960

	12
	Краткий справочник нормативно-правовых и нормативно-методических актов в области охраны окружающей среды. СПб, 2007 г
	540

	13
	Инженерная и санитарная акустика. Сборник нормативно-технических документов (2 тома). СПб, 2008 г.
	3800

	14
	Сборник документов по регулированию ввоза в РФ и вывоза из РФ озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции. М.,1998 г
	780

	15
	Защита атмосферного воздуха от антропогенного загрязнения осн. понятия, термины и определения. СПб, 2003 г
	460

	16
	Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Новосибирск,1987
	480

	17
	Экологический словарь. СПб, 2012
	540

	18
	Аннотированный справочник основных документов по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2001 г
	860

	19
	Аннотированный справочник МВИ концентраций загрязняющих веществ в выбросах пром. предприятий. Включен «Перечень допущенных МВИ концентраций загрязняющих веществ в выбросах пром.  предприятий». Изд. 5-е, дополненное и переработанное. СПб, 2013 г
	1380

	20
	Сокращение выбросов в атмосферу при производстве алюминия. Книга рассчитана на широкий круг специалистов. СПб, 2005 г
	1480

	21
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (материалов). СПб, 2015 г
	3380

	22
	Методика расчета выделений (выбросов) з/в в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. СПб, 2015 г 
	3380

	23
	Методика расчета выделений (выбросов) з/в в атмосферу при сварочных работах. СПб, 2015 г
	3380

	24
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом. СПб, 2015 г
	3380

	25
	Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности. СПб, 2015 г
	3380

	26
	Методические рекомендации по разработке проекта нормативов образования и предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных. СПб, 1998 г
	640


1

	27
	Рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от животноводческих комплексов и звероферм. СПб, 2015 г
	3860

	28
	ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л.,1987 г
	640

	29
	РД 52.04.59-85. Требования к точности контроля промышленных выбросов Л.,1985 г. 

	260

	30
	РД 52.04.306-92. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха. СПб, 1993 г
	540

	31
	РД 52.04.52-85. Методические указания «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». Л.,1987 г
	540

	32
	РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте. Л.,1991 г
	460

	33
	РД 52.04.576-97. Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязнением природной среды. М,1997 г
	420

	34
	Типовая инструкция организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. Л.,1986 г
	320

	35
	Методические указания по определению параметров газовых потоков для расчета выбросов из стационарных источников разного типа. Л.,1987 г
	360

	36
	Предельное содержание токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях, расположенных   вне территории предприятия.  М.,1985 г
	360

	37
	Прогноз высоких уровней загрязнения воздуха в городах и регионах. Прогноз загрязнения воздуха на трое суток. СПб, 2001 г
	480

	38
	РД 52.04.275-89. Руководящий документ. Методические указания. Проведение изыскательских работ, по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок. М., 1991 г. 
	560

	39
	Климат Санкт-Петербурга и его изменения. ГГО им. А.И.Воейкова, СПб, 2010 г. 
	760

	40
	 Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод. СПб, 2015
	3380

	41
	Методическое пособие «Каталог газоочистного оборудования». СПб, 2013
	2160

	42
	Пособие по проведению инженерно-экологических изысканий, СПб
	680

	43
	Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, СПб
	680

	44
	Н.Д. Сорокин. Пособие по разработке раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проектной документации на линейные объекты капитального строительства
	2480

	45
	Ежегодник.Состояние загрязнения атмосферы в городах  на  территории России в 2010 г. СПб.,2011 г
	970

	46
	Н.В.Кобышева, Е.М. Акентьева, Л.П. Галюк. «Климатические риски и климатическая адаптация у изменениям и изменчивости климата в технической сфере». СПб, 2015
	по запросу

	47
	Методика определения выбросов з/в в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или 20 Гкал в час. М., 1999 г. Доп. 2000 г
	по запросу

	48
	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001 г
	по запросу

	49
	Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. Издание с учетом дополнений. СПб, 1998 г
	по запросу

	МЕТОДИКИ С СЕРТИФИКАТОМ ГОССТАНДАРТА РОССИИ

 (цены по запросу)

	50
	РД 52.04.836-2015 «Массовая концентрация летучих хлорированных углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»

	51
	РД 52.04.837-2015 «Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»

	52
	РД 52.04.838-2015 «Массовая концентрация летучих ароматических углеводородов в атмосферном воздухе. Методика измерений методом газовой хроматографии с использованием анализа равновесного пара»

	53
	РД 52.04.831-2015 «Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля (сажи) в пробах атмосферного воздуха». Метод измерений основан на фотометрировании стабилизированной суспензии сажевого аэрозоля. Диапазон измерений 0,03 ….1,8 мг/м3.  Необходимым условием является гомогенизация суспензии с использованием ультразвуковой бани.

	54
	РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений»

	55
	РД 52.04.822-2015 «Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с использованием тетрахлормеркурата и парарозанилина». Диапазон измерений: при объеме пробы 40 дм3 от 0,0025 до 0,2 мг/м3, при объеме пробы 10 дм3 от 0,1 до 8,0 мг/м3.

Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 22 %.

	56
	РД 52.04.823-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с ацетилацетоном». Диапазон измерений при объеме пробы 60 дм3 от 0,01 до 0,2 мг/м3.
Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 18 %.

	57
	РД 52.04.824-2015 «Массовая концентрация формальдегида в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом с фенилгидразином». Диапазон измерений при объеме пробы 20 дм3 от 0,01 до 0,6 мг/м3.
Общая погрешность измерений с доверительной вероятностью P=0,95 по модулю не превышает 25 %.
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	179
	Токсичность почв, вод и отходов. ФР.1.31.2005.01883 (ред. 2010 г.). Методика определения токсичности отходов производства и потребления экспресс-методом с применением прибора «Биотестер»

	180
	Методика выполнения измерений концентрации органических кислот С1-С4 в газовоздушных выбросах пром. предприятий (газохроматографический метод) 

	181
	Методика выполнения измерений массовой концентрации изопропилового спирта, моноэтаноламина и диметилформамида в газовоздушных выбросах пром. предприятий (газохромат-кий метод) 

	182
	Методика хроматографического измерения массовой концентрации ацетальдегида, ацетона, этанола, толуола в промышленных выбросах в атмосферу 

	183
	Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны пром. предприятий (М-01В/2011). Взамен М-01В/2001 

	184
	Методика выполнения измерений массовой концентрации меди, свинца, кадмия и цинка в воздухе   рабочей зоны и выбросах пром. предприятий на полярографе с электрическим датчиком «Модуль ЕМ-04» (10-02-МВИ) 

	185
	Методика выполнения измерений массовой концентрации тетракарбонила никеля в пром. выбросах методом газожидкостной хроматографии (МВИ 04-50-122-2005) 

	186
	Методика измерений массовой концентрации уксусной кислоты в пром. выбросах в атмосферу фотометрическим методом с ванадатом аммония (ПНД Ф 13.1.70-10)

	187
	Методика измерений концентрации солей фтористоводородной кислоты в пром. выбросах в атмосферу фотометрическим методом (ПНД Ф 13.1.69-09)

	188
	Отдельно дополнения и изменения к МВИ в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2002 точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений 

	189
	Универсальные пробоотборники с волокнистым углеродистым сорбентом типа «Карбон» (ТУ 1910-012-32847229-97) предназначены для отбора проб различных органических веществ. Измерение концентраций веществ производится по методикам, имеющим сертификат, допущенным к применению и внесенным в «Перечень методик измерения концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий», допущенных к применению при контроле выбросов. (1 упаковка-150 шт.)


· Кроме указанных нормативных документов, поставляются и другие МВИ, приведенные на сайте Internet: www.atmosfera-npk.ru
· Поставка нормативных документов и методик в адрес заказчика осуществляется почтовыми посылками или экспресс почтой
ПРОВОДИТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СОГЛАСНО ЗАЯВОК)
· ПРОГРАММНЫМ    СРЕДСТВАМ    СЕРИИ «ЭКОЛОГ»: УПРЗА «ЭКОЛОГ», «ПДВ-ЭКОЛОГ», «АТП-ЭКОЛОГ» и    др.   ПС 
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