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	НПК «Атмосфера»
тел/факс  (812)  596-39-54,  297-43-79


E-mail: info@atmosfera-npk.ru, info@atmnpk.ru
Internet: www.atmosfera-npk.ru, www.atmnpk.ru
почтовый адрес:

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Б Л А Н К   З А К А З А  № А 7
на средства измерений физических параметров атмосферного воздуха, газо-воздушных потоков промышленных выбросов и воздуха рабочей зоны
Почтовый адрес заказчика (индекс, республика, область, город, улица, № дома)

  
  
  
  

Полное наименование организации заказчика, название подразделения

  

ИНН                
 КПП                
  
ФИО получателя                
  
Служебный тел. (код)  
  
Банковские реквизиты НПК «Атмосфера»
	Расчетный счет
	407 028 106 130 000 002 29

	Банк получателя
	Филиал ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
г. Санкт-Петербург

	БИК
	044 030 704

	К/С
	301 018 102 000 000 007 04

	Получатель
	НПК "Атмосфера"

	ИНН/ КПП
	780 207 00 37/ 780 201 001

	ОКПО
	469 222 42

	ОКВЭД
	71.12.5


  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Бланк заказа с отмеченными позициями направлять по электронной почте или факсом.
2. Заказчику выписывается счет на оплату и договор (по запросу).
3. УПД  высылается вместе с заказом.
Газоанализаторы для анализа проб атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов.
	№
	Наименование
	Назначение и краткая характеристика
	Выбор
	Штук

	1
	Термоанемометр 
«ИТС-01М»
	Термоанемометр предназначен для измерения скорости высокотемпературных пылегазовых потоков с одновременным измерением температуры в отходящих газах технологических процессов. Питание от аккумуляторной батареи с подзарядкой от сети переменного тока 220 В. Измерение скорости пылегазовых потоков в диапазоне (от 0,1 м/с до 20 м/с), температуры в диапазоне (от + 5 до + 300°С). Масса до 0,8 кг.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	2
	Анемометр ручной электронный АРЭ
	Анемометр предназначен для измерения усред​ненного значения скорости ветра в наземных усло​виях. Состоит из датчика ветра и пульта. Диапа​зоны измерения скорости ветра от 1 до 35 м/с
	 FORMCHECKBOX 

	    

	3
	Анемометр ручной электронный АРЭ-М
	Анемометр предназначен для измерений скорости ветра (воздушного потока). Анемометр состоит из датчика ветра и пульта. Диапазон измерений скорости воздушного потока от 0,3 до 35 м/с
	 FORMCHECKBOX 

	    

	4
	БАРОМЕТР-АНЕРОИД М-110
	Барометр-анероид предназначен для измерения атмосферного и абсолютного давления воздуха в испытываемом объёме при температуре от +5 до +500С и относительной влажности воздуха до 80%. Рабочее положение прибора - горизонтальное, шкалой вверх. Диапазон измеряемого давления от 5 до 790 мм.рт.ст.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	5
	Метеометр «МЭС-200А»
	Цифровой комбинированный прибор контроля параметров воздушной среды предназначен для измерения атмосферного давления (P), относительной влажности (H), температуры (T), скорости воздушного потока (V) внутри помеще​ний и вентиляционных трубопроводов. МЭС-200А - комплексное решение задачи аттестации рабочих мест. Диапазоны измерений: Р (80-110 кПа), H (10-98%), T (-40 +85°C), V (0,1-20 м/с). Масса до 1,0 кг. Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	6
	Щуп измерительный Щ2 (черный шар)
	Щуп измерительный температуры черного шара (при температуре от -40 до +85°С и относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35°С) для метеометра «МЭС-200А»
	 FORMCHECKBOX 

	    

	7
	Щуп измерительный Щ4
	Щуп измерительный электрохимический для измерения концентрации токсичных газов Щ4 (CO) для метеометра «МЭС-200А»
	 FORMCHECKBOX 

	    

	8
	Щуп измерительный Щ5
	Щуп измерительный электрохимический для измерения концентрации токсичных газов Щ5 (H2S) для метеометра «МЭС-200А»
	 FORMCHECKBOX 

	    

	9
	Щуп измерительный Щ6
	Щуп измерительный электрохимический для измерения концентрации токсичных газов Щ6 (SO2) для Метеометра «МЭС-200А»
	 FORMCHECKBOX 

	    

	10
	Микроманометр 
«ММН-240»
	Жидкостной прибор предназначен для измерения в диапазоне до 2400 Па (0-240 кгс/м2) разностей давлений, используя пневмометри​ческие трубки служит для измерения скорости воздушного потока в различных воздуховодах. Масса до 3 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	11
	Анемометр «АП1М»
	Анемометр цифровой переносной (электронный с 2-мя датчиками) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (0,3-5 м/с) и (1 -20 м/с). Масса до 1 кг. Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	12
	Анемометр «АП1М1»
	Анемометр цифровой переносной (электронный крыльчатый) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (0,3-5 м/с). Масса до 0,5 кг. Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	13
	Анемометр «АП1М2»
	Анемометр цифровой переносной (электронный чашечный) предназначен для измерения скорости воздушного потока. Диапазон измерения (1-20 м/с). Масса до 0,5 кг. Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	14
	Анемометр «МС-13»
	Анемометр (механический чашечный) предназначен для измерения скорости воздушного потока. (1-20 м/с). Масса до 0,5 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	15
	Анемометр «АСО-3»
	Анемометр (механический крыльчатый) предназначен для измерения скорости воздушного потока (0,3-5 м/с). Масса до 0,5 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	16
	Анемометр «М-95-ЦМ» (с обогревом датчика и компьютерным выходом)
	Анемометр сигнальный цифровой предназначен для измерения скорости ветра, автоматического определения опасных по совместному воздействию скорости и продолжительности порывов ветра. Масса до 3 кг. Питание 220 В
	 FORMCHECKBOX 

	    

	17
	АНЕМОМЕТР «М-95-ЦМ» (с обогревом датчика)
	Анемометр сигнальный цифровой предназначен для измерения скорости ветра, автоматического определения опасных по совместному воздейст​вию скорости и продолжительности порывов ветра и включения при этом соответствующих сигнальных и противоаварийных устройств. Масса до 3 кг. Питание 220 В
	 FORMCHECKBOX 

	    

	18
	Барометр «БАММ-1» (метеорологический)
	Предназначен для измерения давления в назем​ных условиях при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 °С и относительной влаж​ности воздуха до 80%. Диапазон измерений: от 80 до 106 кПа (от 600 до 800 мм рт. ст.).
	 FORMCHECKBOX 

	    

	19
	Барометр «М-67» (контрольный)
	Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +50 °С и относительной влаж​ности воздуха до 80%. Диапазон измерений: от 80 до 120 кПа (от 610 до 790 мм рт. ст.). Масса прибора в футляре не более 3,3 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	20
	Гигрометр «М-19-1»
	Предназначен для измерения влажности. Диапазон: 30-100 % О.В.В. Рабочий диапазон температур при измерении влажности воздуха – от -35°C до +45°C.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	21
	Барограф метеорологический анероидный «М-22АС»
	Предназначен для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях. Диапазон регистрации изме​нения атмосферного давления при температуре воздуха от -10 до +45 °С – 780-1060 мбар. 
Масса 2 кг.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	22
	Психрометр аспирационный (электрический) с футляром «М-34М»
	Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях в помещениях и на открытом воздухе. Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до +50 °С. Диапазон измерения «смоченного» термометра от -10 до +50 °С. Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 градусов от 10 до 100%. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В. Потребляемая мощность не более 30 ВА.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	23
	Термограф «М-16АС»
	Предназначен для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях. Диапазоны регистрируемых температур - от -45 до +45 °С. Масса - 2,0 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	24
	Гигрограф «М-21АС»
	Предназначен для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях. Диапазон измерений и регистраций относительной влажности воздуха от 30 до 100%. Масса: 2,5 кг.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	25
	Психрометр аспирационный (механический) с футляром МВ-4-2М
	Предназначен для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях в помещениях и на открытом воздухе. Диапазон измерения температуры воздуха от -25 до +50 °С. Диапазон измерения «смоченного» термометра от -10 до +50 °С. Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 °С от 10 до 100%
	 FORMCHECKBOX 

	    

	26
	Дифференциальный манометр «ДМЦ-01О»
	Цифровой прибор предназначен для измерения давления, разрежения и разности давлений газов. В комплекте с трубками скоростного напора, например, типа НИИОГАЗ или ПИТО ДМЦ-01 позволяет определять скорости и расходы газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. Масса до 0,7 кг. Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	27
	Дифференциальный манометр «ДМЦ-01М»
	Модернизированная модель дифференциально​го цифрового манометра с обработкой данных (блок питания, пластмассовый футляр). Питание автономное
	 FORMCHECKBOX 

	    

	28
	Дифференциальный манометр «ДМЦ-01А»
	Дифференциальный цифровой манометр с электромагнитным клапаном для автоматичес​кой установки нуля, аккумулятором, зарядным устройством, интерфейсом RS-232, в пластиковом футляре.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	29
	Дифференциальный манометр «ДМЦ-01М»+ с трубкой «ПИТО»
	Расширенная комплектация: дифференциаль​ный цифровой манометр с обработкой данных, блок питания, футляр + канал ввода температу​ры + интерфейс RS 232 для подключения к ПК + память + трубка «ПИТО» или «НИИОГАЗ» (с термопарой 1,0 м (возможна комплектация трубки от 0,5, до 2,0 м)
	 FORMCHECKBOX 

	    

	30
	Дифференциальный манометр «ДМЦ-01М»+ с трубкой «НИИОГАЗ»
	Расширенная комплектация: дифференциаль​ный цифровой манометр с обработкой данных, блок питания, футляр + канал ввода температу​ры + интерфейс RS 232 для подключения к ПК + память + трубка «ПИТО» или «НИИОГАЗ» (с термопарой 1,0 м (возможна комплектация трубки от 0,5, до 2,0 м)
	 FORMCHECKBOX 

	    

	31
	Метеостанция «АТМОСФЕРА»
	Метеостанция предназначена для дистанцион​ного проводного измерения метеорологических параметров воздушных потоков, осуществля​емого с параллельно выполняемыми работами в области мониторинга загрязнения атмосферы (МЗА) на стационарных постах и передвижных лабораториях сети наблюдений Росгидромета, а также в составе автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (КЗА) санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. Масса м/с не более 3,5кг, включая комплект соединительных кабелей (масса датчика ветра в составе м/с не более 2,0 кг)
	 FORMCHECKBOX 

	    

	32
	Комплект «АТМОСФЕРА»
	Пробоотборный комплект состоит из электроас​пиратора 822 модели и пробоотборного зонда ПЗ БМ «Атмосфера» (базовая модель). Служит для отбора проб воздуха в промышленных выб​росах из газоходов методами внешней и внут​ренней фильтрации. Масса до 11 кг. Питание 220 В
	 FORMCHECKBOX 

	    

	33
	Метеомачта «М1»
	Метеомачта «М1» предназначена для крепления датчиков метеостанций различных типов для дистанционного измерения метеорологических параметров воздушных потоков при параллельно выполняемых работах по мониторингу загрязнения атмосферы в составе стационарных постов и передвижных лабораторий контроля атмосферного воздуха санитарно-защитной и жилой зон населенных пунктов. Вес метеомачты «М1» - не более 3 кг
	 FORMCHECKBOX 

	    

	34
	Метеомачта М-82
	Предназначается для установки датчиков ветроизмерительных устройств. Высота 9,5 м
	 FORMCHECKBOX 

	    

	35
	ТРУБКА ПИТО 
Длина до 0,5 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	36
	ТРУБКА ПИТО 
Длина до 1,0 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	37
	ТРУБКА ПИТО
Длина до 1,5 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	38
	ТРУБКА ПИТО 
Длина до 2,0 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статистического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	39
	ТРУБКА НИИОГАЗа
Длина до 1,0 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	40
	ТРУБКА НИИОГАЗа 
Длина до 1,5 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	41
	ТРУБКА НИИОГАЗа 
Длина до 2,0 м
	Пневмометрическая трубка предназначена для измерения полного, статического и динамического давления газового потока. Обеспечивает возможность измерения скорости движения воздушных потоков в вентиляционных системах и газоходах.
	 FORMCHECKBOX 

	    

	42
	ТРУБКА НИИОГАЗа малогабаритная
	Малогабаритная трубка длиной до 0,5 м со съемной ручкой
	 FORMCHECKBOX 

	    

	43
	ТРУБКА ПИТО с термопарой
	Длина 1,0 м, возможны другие варианты 0,5-2 м Пито c термопарой (только для работы с ДМЦ-01М с каналом ввода температуры).
	 FORMCHECKBOX 

	    

	44
	Трубка НИИОГАЗа с термопарой
	длина 1,0 м, возможны другие варианты 0,5-2 м. НИИОГАЗ c термопарой (только для работы с ДМЦ-01М с каналом ввода температуры).
	 FORMCHECKBOX 

	    


Поставка приборов и оборудования осуществляется в адрес заказчика почтовыми посылками или экспресс-почтой (по запросу).
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